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PQ3450/PQ3470 Трехфазные анализаторы мощности/регистраторы данных
Возможность выбора числового или графического дисплея с отображением гармоник
•	 Большой ЖК дисплей с точечной матрицей, возможностью прочтения данных при 
солнечном освещении, отображение числовых данных, подсветка
•	 Опциональные токоизмерительные клещи на 200 A, 1200 A или гибкие токовые щупы на 
3000 A
•	 Результаты измерений можно импортировать непосредственно в файл Excel с карты 
памяти SD
•	 Регулируемое соотношение трансформатора тока ТТ (1 до 600) и трансформатора 
напряжения ТН (1 до 1000) для высокомощных систем распределения
•	 Возможность загрузки до 30 000 показаний со съемной карты памяти SD в формат 
Microsoft Excel®
•	 Широкий диапазон частоты дискретизации (от 2 секунд до 2 часов)
•	 Встроенные возможности: часы, календарь и легкое в использовании экранное меню
•	 Входные гнезда типа «банан» и прочный, удобно лежащий в руке корпус, изготовленный 
методом многокомпонентного формования
•	 В комплекте: измеритель, 4 вывода для измерения напряжения с зажимами типа 
«крокодил», 8 батарей AA, карта памяти SD, универсальный адаптер переменного тока 
(100...240 В), надежный прочный футляр для переноски. Клещевые зонды приобретаются 
отдельно; гарантия — 2 года

 	 Дополнительные функции модели PQ3470:
•	 Отображение гармоник на дисплее (с 1 до 50 порядка)
•	 Одновременное отображение гармоник и форм колебаний сигнала
•	 Одновременное отображение напряжения и форм кривой тока
•	 Отображение формы сигнала с пиковыми значениями
•	 Анализ полного коэффициента гармонических искажений (THD)
•	 Графическая фазовая диаграмма с параметрами 3-фазной системы
•	 Трехфазное соотношение напряжения или соотношение несбалансированного тока  
(VUR, AUR) и коэффициента разбалансировки
•	 Захват импульсных помех (включая провал уровня сигнала, выброс и перебой) с 
программируемым порогом (%)

СПЕЦИФИКАЦИИ ДИАПАЗОН
БАЗОВАЯ 
ПОГРЕШНОСТЬ

Напряжение переменного тока  
(True RMS) 600,0 В ±(0,5 % показ.прибора)

Сила перем. тока 1200 A ±(0,5 % показ.прибора)

Активная мощность (МВт) 9,999 МВт ±(1,0 % показ.прибора)

Полная мощность (МВА) 9,999 МВA ±(1,0 % показ.прибора)

Реактивная мощность (МВАр) 9,999 МВАР ±(1,0 % показ.прибора)

Коэффициент мощности 0,00...1,00 ±0,04

Частотный диапазон 45...65 Гц ±0,1 Гц

Фаза -180°...+180,0° ±1°

Гармоники (PQ3470) с 1 по 50 ±2 % (с 1 по 20);  
±4 % (с 21 по 31)

Пик-фактор (PQ3470) 1,00...99,99 ±(5 %)

Ток на входе 
200 мВ, 300 мВ, 500 мВ
1 В, 2 В, 3 В;  
возможность регулирования

±(0,5 % показ.прибора)

Энергия активной мощности (МВт·ч) 0,0 кВТ ч...9,999 МВт ч ±(2,0 % показ.прибора)

Энергия полной мощности (МВА·ч) 0,0 кВА ч...9,999 МВA ч ±(2,0 % показ.прибора)

Энергия реактивной мощности 
(МВАр·ч) 0,0 кВАр ч...9,999 МВАР ч ±(2,0 % показ.прибора)

Регистрация данных 30 000 показаний  
(карта памяти SD)

Точность пиковых значений напряжения/силы переменного тока ±(5 %) только PQ3470

Категории CE/CAT CE/CAT III-600 В

Размеры/масса 225х125х64 мм/1010 г

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
PQ3450 Трехфазный анализатор мощности/регистратор данных

PQ3470 Трехфазный графический анализатор мощности и гармоник/регистратор данных

Комплекты PQ3450

PQ3450-2 Комплект с анализатором мощности на 200 А: PQ3450 с PQ34-2

PQ3450-12 Комплект с анализатором мощности на 1200 A: PQ3450 с PQ34-12

PQ3450-30 Комплект с анализатором мощности на 3000 A: PQ3450 с PQ34-30

Комплекты PQ3470

PQ3470-2 Комплект с анализатором мощности на 200 А: PQ3470 с PQ34-2

PQ3470-12 Комплект с анализатором мощности на 1200 A: PO3470 с PQ34-12

PQ347-30 Комплект с анализатором мощности на 3000 A: PO3470 с PQ34-30

Аксессуары

PQ1000 Контрольные выводы для измерения напряжения с зажимом типа «крокодил» и 
плунжерным зажимом (4 вывода)

PQ34-2 Пробники-клещи на 200 А (комплект из 3 шт.)

PQ34-12 Пробники-клещи на 1200 A (комплект из 3 шт.)

PQ34-30 Гибкие токовые пробники на 3000 A (комплект из 3 шт.)

Модель PQ3450

Трехфазные анализаторы мощности/регистраторы данных

PQ34-30: 

Гибкие токовые пробники на 3000 A 
с раскрытием зажима на 600 мм для 
охвата шинопроводов

PQ34-12: 

Пробники-клещи на 1200 A с 
раскрытием зажима 50 мм

PQ34-2: 

Пробники-клещи на 200 A с 
раскрытием зажима 19 мм

Токовые пробники для моделей PQ3450 и PQ3470

В ассортименте токовые пробники диапазоном от 200 A до 
3000 A, гибкие или классические зажимы.

Заявка на 
патент подана

Модель PQ3470 с гармониками

Имеются 
комплекты

Данным логотипом помечены приборы, которые могут иметь сертификат NIST. (См. полный перечень на странице 144).


